O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ na dostawę materiałów szewnych
Sprawa ZOZ- 7/2012
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę bieżni do prób wysiłkowych.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

1. ad pkt 1  Połączenie elektrokardiografu z komputerem przez cyfrowe złącze USB.

Czy pod pojęciem elektrokardiografu Zamawiający rozumie moduł ekg do odbioru ekg pacjenta w czasie próby wysiłkowej, czy też aparat ekg do badań spoczynkowych ekg z drukarką termiczną?

Odp. Zamawiający rozumie moduł ekg do odbioru ekg pacjenta w czasie próby wysiłkowej
2. ad pkt 3 Rejestracja i obserwacja na monitorze sygnału EKG ze wszystkich 15 kanałów (12+XYZ)

Czy Zamawiający dopuści system ze standardowym 12 kanałowym ekg bez odprowadzeni ortogonalnych XYZ?

Odp. Tak

3. ad pkt 17. Alarmy wg zaprogramowanego przez lekarza progu czułości: 

- obniżenie S-T wartość bezwzględna i względem ST spoczynkowego

- ilości i rodzaju arytmii,

- spadku ciśnienia

- przekroczenia HR docelowego

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem alarmu? 

Czy wystarczy prezentacja aktualnej wartości ST i BP w formie wartości i trendów oraz zmiana tła parametru HR w przypadku przekroczenia ustawionego docelowego HRmax?
Odp. Tak

4.  ad pkt 28.  Obliczanie trendów: ST-L, ST-S, RR-S*HR, HR, amplitudy R, obciążenia, MET, ciśnienia

Czy Zamawiający może wyjaśnić co oznaczają wielkości ST-L, ST-S?
 Odp. L-Level poziom odcinka ST; S-Slope nachylenie odcinka ST
5. Czy Zamawiający dopuści ciągłą rejestrację 12 kanałów EKG (z 10 elektrodowego przewodu pacjenta) bez z możliwości rejestracji do 15 kanałów EKG(12+XYZ) /dot. pkt. 3 i 15/

Zapis 12 kanałów z 10 odprowadzeniowego kabla pacjenta jest standardowym rozwiązaniem w prawie wszystkich systemach wysiłkowych. Rejestracja/wizualizacja na osi XYZ nie wnosi jakichkolwiek dodatkowych, ważnych informacji diagnostycznych i jest wyłącznie gadżetem.

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści system z ergometrem o mocy 20-400Wat dedykowany do prób wysiłkowych /pkt.6 zał. 2.2/.

Moc z jaką obciążamy pacjentów podczas badania wysiłkowego na ergometrze mieści się w przedziale 75-150Wat. W ergometrze o proponowanej wartości obciążenia zapas mocy jest w zupełności wystarczający, masa pacjenta do 150kg pozwala na prowadzenie testów szerokiemu profilowi pacjentów a dodatkowo posiada on wewnętrzne programy obciążeniowe i może być stosowany przemiennie do rehabilitacji pacjentów. 

Odp. TAK
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