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Parametry zestawu do próby wysiłkowej

Warunek graniczny minimalny – brak  spełnienia powoduje odrzucenie oferty
	LP
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	A
	SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
	TAK
	

	1
	Połączenie elektrokardiografu z komputerem przez cyfrowe złącze USB.
	TAK
	

	2
	Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni
	TAK
	

	3
	Rejestracja i obserwacja na monitorze sygnału EKG ze wszystkich 15 kanałów (12+XYZ)
	TAK
	

	4
	Odporność na zakłócenia, wykrywanie arytmii i artefaktów, pomiary S-T wykonywane na oczyszczonych z zakłóceń, uśrednionych zespołach P-ORS-T pochodzenia zatokowego
	TAK
	

	5
	Cyfrowa filtracja adaptacyjna - sygnał EKG wolny jest od "pływania izolinii" i zakłóceń sieciowych
	TAK
	

	6
	Możliwość weryfikacji i edycji pomiarów automatycznych.
	TAK
	

	7
	Wykonanie i wydruk EKG spoczynkowego wraz z interpretacją
	TAK
	

	8
	Pełna dokumentacja badania, archiwizacja: ciągłego zapis EKG, uśrednione P-QRS-T, arytmii oraz wszystkich pomiarów i parametrów testu.
	TAK
	

	9
	Sterowanie bieżnią wg potokołów: Bruce'a, mod. Bruce'a,  Naughton, Cornel, Weber, Blake-Ware i innych do zdefiniowania przez użytkownika. Do 25 różnych protokołów.
	TAK
	

	10
	Możliwość definicji protokołów typu RAMP: do 80 etapów, możliwość programowania z dokładnością:

- do 1s czas trwania etapu

- 0,1km prędkość  bieżni

- 0,5% kąt nachylenia bieżni
	TAK
	

	11
	Możliwość zaprogramowania do 5 etapów chłodzących po zakończeniu protokołu głównego
	TAK
	

	12
	Automatyczna analiza podczas badania  obniżenia  odcinka S-T dla 15 kanałów (12+XYZ)
	TAK
	

	13
	Automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty 
	TAK
	

	14
	Ilość QRS branych do uśredniania od 5
	TAK
	

	15
	Interwał zapisu uśrednień od 5s
	TAK
	

	16
	Rejestracja i obserwacja aktualnej częstości rytmu serca 
	TAK
	

	17
	Alarmy wg zaprogramowanego przez lekarza progu czułości: 

- obniżenie S-T wartość bezwzględna i względem ST spoczynkowego, 

- ilości i rodzaju arytmii,

- spadku ciśnienia

- przekroczenia HR docelowego 
	TAK
	

	18
	Sygnalizacja złego kontaktu elektrod
	TAK
	

	19
	Wizualizacja zmian kształtu P-QRS-T poprzez nakładanie uśrednionych zespołów spoczynkowych na wysiłkowe
	TAK
	

	20
	20 markerów podczas rejestracji wraz z notatkami lekarza                                                           
	TAK
	

	21
	Wygodny przegląd wszystkich parametrów, trendów i uśrednionych P-QRS-T z całego badania na jednym ekranie
	TAK
	

	22
	Płynny przegląd ciągłego zapisu z całego badania z możliwością ręcznych pomiarów QT,ST-L itp.
	TAK
	

	23
	Edycja: obniżenia, nachylenia, amplitudy, arytmii i kształtu uśrednionych P-QRS-T
	TAK
	

	24
	Automatyczne wyszukiwanie wartości max. i min. pomiarów ST dla każdego kanału niezależnie
	TAK
	

	25
	Błyskawiczny dostęp do fragmentów EKG zaznaczonych przez lekarza podczas badania
	TAK
	

	26
	prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu, całkowity czas wysiłku 
	TAK
	

	27
	Kontrola MHR (maksymalnej dla wieku częstości akcji serca )

Obserwacja % MHR 

Rejestracja i wartości RPP 
	TAK
	

	28
	Obliczanie trendów: ST-L, ST-S, RR-S*HR, HR, amplitudy R, obciążenia, MET, ciśnienia
	TAK
	

	29
	Wykres obniżenia ST w funkcji HR dla wszystkich kanałów.
	TAK
	

	30
	Wykonywanie elektrokardiogramów spoczynkowych: 3, 6 i 12 kanałowych w trybie automatycznym i manualnym 
	TAK
	

	31
	Wydruk na drukarce laserowej w czasie trwania badania lub po zakończeniu testu.
	TAK
	

	32
	Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego.
	TAK
	

	33
	Możliwość wprowadzenia własnych danych (nazwa szpitala, adres itp.) do raportu
	TAK
	

	34
	Możliwość wydruku dowolnego fragmentu EKG podczas analizy badania, wydruk EKG w czasie rzeczywistym)
	TAK
	

	35
	Podgląd przed wydrukiem i możliwość wyboru stron do wydruku.
	TAK
	

	36
	Możliwość archiwizacja raportu również w typowych formatach graficznych jpg,png,bmp itp.
	TAK
	

	37
	Możliwość automatycznego wysyłania raportu pocztą elektroniczną wraz notatkami tekstowymi lub głosowymi
	TAK
	

	38
	Zestaw komputerowy: jednostka centralna , monitor LCD 22”, drukarka laserowa
	TAK
	


	LP
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	B
	BIEŻNIA MEDYCZNA
	
	

	1
	Bieżnia do współpracy z systemem do badań wysiłkowych
	TAK
	

	2
	Automatyczne sterowanie bieżni przez złącze RS-232.
	TAK
	

	3
	Prędkość taśmy 0,8-19 km/h regulowana co 0,1km/h
	TAK
	

	4
	Nachylenie od 0 do 25% regulowane co 0,5%
	TAK
	

	5
	Wymiary użytkowe pasa bieżni:  minimum: długość 160cm, szerokość 56 cm
	TAK
	

	6
	Zasilanie: jednofazowe 230V, 50Hz
	TAK
	

	7
	Maksymalna waga ćwiczącego:
do 225kg
	TAK
	

	8
	Bezpieczeństwo:przycisk awaryjny STOP
	TAK
	


