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Informacja dodatkowa do Specyfikacji Technicznej
Karetki należy wyposażyć w sprzęt radiołączności o parametrach technicznych wymienionych poniżej:
1.Terminal statusów  o parametrach nie gorszych niż:

- wyposażony w kolorowy monitor dotykowy LCD 7” z rozdzielczością 800   x 600 przystosowany do montażu w samochodzie 

- wyposażony w system operacyjny Windows 

- z wbudowaną nawigacją samochodową Auto Mapa

- posiadający możliwość automatycznego programowania nawigacji, wytyczania trasy do punktu wskazanego z bazy – dyspozytorni pogotowia 

- możliwość niezależnego wykorzystania programu automapy

- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do bazy (SMS)

- współpraca terminala z GPS, GPRS i drukarką ze złączem RS 232

- oprogramowanie do przesyłania statusów po GPRS współpracujące z programem SWD ABAKUS Bielsko Biała 

- oprogramowanie współpracujące z serwerem GPRS firmy Platan Wymagane potwierdzenie o współpracy producenta serwera firmy Platan.

- przesyłanie wiadomości tekstowych w obu kierunkach po GPRS /

- oprogramowanie do obsługi GPS, GPRS, pomiaru poziomu paliwa, szybkości, sygnalizacji włączenia „kogutów” oraz sterujące drukarką igłową z kartami wyjazdowymi współpracujące z programem SWD 

- pamięć komunikatów (16 komunikatów po 240 znaków)

- symulacja klawiatury z 10 przyciskami do bezpośredniego wysyłania statusów/

- moduł GPS z zewnętrzną anteną GPS do odbioru sygnału z satelitów

- moduł GPRS do transmisji danych z kieszenią na SIM i anteną zewnętrzną GSM 900/1800 MHz.

- Tryb pracy ,,Dzień” -  ,,Noc”

Terminal statusów powinien być wyposażony w kartę SIM sieci GSM 
która służyłaby do transmisji telemetrycznej ( internetowej ) GPRS z 
minimalnym abonamentem ( np. 10 zł ).

2.Radiotelefon w które muszą być wyposażone karetki i szpitalne 

oddziały ratunkowe współpracujące z radiotelefonami przewoźnymi 
        DM 3600 eksploatowanymi w WSPR Olsztyn o parametrach:

a) zakres częstotliwości 136-174 MHz

b) liczba kanałów minimum 160

c) wyświetlacz 16 znaków alfanumerycznych

d) programowany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz

e) możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne  prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z odstępem 12,5 kHz.

f) możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1

g) zasilanie 12V do 14,5 V z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A

h) regulowana moc nadajnika minimum w przedziale od 1 – 25 W

i) czułość analogowa 0,22 µV (typowo) (12 dB SINAD)

j) czułość cyfrowa 5 % BER: 0,3 µV

k) intermodulacja 70 dB

l) selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25 kHz

m) odporność na działanie wody i kurzu zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810E, 810F

n) zakres temperatury pracy - 30° do + 60°

o) moc akustyczna 3 W (gł. wewnętrzny); 13 W (gł. zewnętrzny – 4 Ω)

p) antena 5/8 λ; 50 Ω; WFS < 1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka promieniowania dookólna; zakres częstotliwości 168 – 170 MHz

r) pod anteną zamontowana zaślepka, po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki  anteny

3.Radiotelefon przenośny z wyświetlaczem  i ładowarką w który powinien posiadać każdy zespół wyjazdowy  o parametrach:

a) zakres częstotliwości 136-174 MHz

b) liczba kanałów minimum 160

c) wyświetlacz 16 znaków alfanumerycznych
d) programowany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz, z możliwością pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z odstępem 12,5 kHz.

e) możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1

f) ładowarka 

g) regulowana moc nadajnika minimum w przedziale od 1 – 4 W

h) czułość analogowa 0,22 µV (typowo) (12 dB SINAD)

i) czułość cyfrowa 5 % BER: 0,3 µV

j) intermodulacja 65 dB

k) selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25 kHz

l) odporność na działanie wody i kurzu zgodnie z normami IP 57, MIL – STD 810E, 810F

m) zakres temperatury pracy - 30° do + 60°

n) moc akustyczna 500 mW

4.Pagery - zespoły wyjazdowe należy wyposażyć w pagery pocsag o parametrach nie 
gorszych niż: wyposażone w podświetlany wyświetlacz czternasto znakowy, wibrator, sygnalizację dźwiękową 4 – kody, oraz dwa zestawy akumulatorów z ładowarką. Praca w pasmie częstotliwości 168 MHz. Parametry /kody, częstotliwość/ programowane z komputera lub w trybie serwisowym. Pagery powinny mieć max. Wymiary 59x42x18 mm. Jeden komplet pagera przypisany jest dla każdego członka zespołu wyjazdowego. 
Pagery muszą współpracować ze stacjami retransmisyjnymi POCSAG firmy PLATAN.
