Załącznik nr 2

 Ciekły tlen medyczny - CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I STACJI ZAGAZOWYWANIA (PAROWNIKÓW) 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) systematyczna dostawa transportem specjalistycznym tlenu medycznego w stanie ciekłym do siedziby Zamawiającego, 

2) dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności 3000 – 4000 l wraz z parownicą obejmującą wszelkie prace konieczne do realizacji zaproponowanego rozwiązania technicznego, w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji technicznej związanej z dostosowaniem dotychczasowego miejsca montażu zbiornika (o ile będą wymagane) , 

b) wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do montażu i uruchomienia zbiornika oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących. (jeżeli zajdzie taka konieczność) 

c) dostawa zbiornika wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w szczególności parownica, reduktory, przyłącza,) konieczną do jego montażu i podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji tlenu medycznego. (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

d) montaż i uruchomienie dostarczonego rozwiązania technicznego, podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej Zamawiającego. (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

e) wykonanie wszelkich niezbędnych badań i dopuszczenie do eksploatacji. 

f) odtworzenie terenu (trawnik, chodniki, droga) jeśli nastąpią uszkodzenia związane z dostawą i pracami przygotowawczo-montażowymi. 

g) demontaż przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiorników i parownicy, po zakończeniu trwania umowy, o ile kolejne postępowanie wyłoni innego dostawcę tlenu medycznego. 

h) zapewnienie ciągłości pracy szpitala poprzez ciągłość dostaw w czasie napraw, przełączeń, przeglądów i innych operacji wymagających wyłączenia zbiornika lub parownic: na czas wynikający z niemożliwości korzystania ze zbiornika lub parownic montaż/demontaż przegląd, awaria itp., Wykonawca zapewni na koszt własny bezprzerwowe i parametryzowane (o parametrach przewidzianych dla instalacji tlenu medycznego) zasilanie awaryjne w tlen centralnej sieci szpitala. 

Zamawiający wymaga zainstalowani zbiornika w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY 

1) W związku z dzierżawą Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta odnośnie przygotowania terenu u Zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń, 

b) jeżeli zajdzie taka konieczność, opracować stosowną dokumentację techniczną i dostarczyć w/w zbiorniki. 

c) jeżeli zajdzie taka konieczność zamontować w/w zbiornik ciekłego tlenu wraz z parownicą przy istniejącym fundamencie, oraz podłączyć do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego, 

d) uruchomić w/w zbiornik oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji gazów u Zamawiającego, 

e) zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiorników wraz z parownicami, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych 

f) zarejestrować w/w zbiorniki wraz z parownicami oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego. 

g) Odbiór zbiornika nastąpi w ciągi 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

h) Czas reakcji na zgłoszenie usterki, dotyczącej wydzierżawianych zbiorników wyniesie max. 24 godziny. 

i) zdemontować i usunąć po zakończeniu trwania umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 14 dni w/w zbiorniki z terenu Zamawiającego. 


2) W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego, transportem specjalistycznym: 

Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczać ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego, 

b) napełnić, zbiorniki ciekłego tlenu do stanu przewidzianego w dokumentacji technicznej. 

c) zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. 

d) Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw ciekłego tlenu medycznego w ciągu max. 14 dni od ich zgłoszenia. 

