Znak sprawy: ZOZ-P-15/2016				Szczytno, dn. 21.11.2016r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę urządzeń medycznych dla PR dla ZOZ w Szczytnie


Pytanie nr 1 - Dotyczy: urządzenie do kompresji klatki piersiowej 

   Czy Zamawiające dopuści na zasadzie równoważności urządzenie cenionego europejskiego producenta do kompresji klatki piersiowej o następujących parametrach: 

	•	Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC
	•	Głębokość: 2-6 cm
	•	Częstość: 80-120 ucisków/min.
	•	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
	•	3 tryby pracy: 
	◦	30:2
	◦	15:2
	◦	ciągły
	•	Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - poniżej 10 kg
	•	Zapis na karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od 
momentu włączenia urządzenia
	•	Alarmy wizualne i dźwiękowe z integrowane z przyciskiem start/stop 
	•	Klasa odporności min. IP54
	•	Działanie w pełni elektryczne
	•	Źródło zasilania: 
	◦	akumulator
	◦	zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12-28V (ze ściany karetki)
	•	Czas pracy na akumulatorze 90-120 min
	•	czas ładowania akumulatora 0-100% - 135 min.
	•	Torbo/plecak
	•	Deska pod plecy
	•	Pasy do mocowania rąk pacjenta
	•	Wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu

	Odp. Zamawiającego: Tak - konstrukcja jednoramienna – ze względu, że jest produkt dedykowany dla każdej kategorii wagowej, 
Pytanie nr 2 - Dotyczy zaoferowania  w zadaniu nr 3 wysokiej jakości pomp infuzyjnych       1 - strzykawkowych polskiego producenta MEDIMA o poniższych parametrach: 


	
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	

	
	Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta
	TAK
	

	
	Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm 
	TAK
	

	
	Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy.
	TAK
	

	
	Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy.
	TAK
	

	
	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h
	TAK
	

	
	Szybkość dozowania Bolus-a  do 2000 ml/h
	TAK
	

	
	Bolus manualny i automatyczny
	TAK
	

	
	Programowanie parametrów podaży Bolus-a:
· objętość / dawka
· czas lub szybkość podaży
	TAK
	

	
	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
	TAK
	

	
	Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej:
· objętość / dawka
· czas lub szybkość podaży
	TAK
	

	
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
· ng, μg, mg, 
· μU, mU, U, kU,
· jednostki molowe
· na kg wagi ciała lub nie,
· na min, godz. dobę.
	TAK
	

	
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	TAK
	

	
	Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z:
· nazwy leku
· koncentracji leku
· szybkości dozowania (dawkowanie)
· całkowitej objętości (dawki) infuzji
· parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży)
· parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa)
Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków
	TAK
	

	
	Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia)
	TAK
	

	
	Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)
	TAK
	

	
	Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji
	TAK
	

	
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	TAK
	

	
	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
	TAK
	

	
	Rozbudowany system alarmów:
· 5 min do opróżnienia strzykawki
· pusta strzykawka
· 5 min do końca infuzji
· koniec infuzji
· nieprawidłowe mocowanie strzykawki
· okluzja
· 30 min do rozładowania akumulatora
· akumulator rozładowany
· pompa uszkodzona
	TAK
	

	
	Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia 
	TAK
	

	
	Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h
	TAK
	

	
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h
	TAK
	

	
	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga  odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.
	TAK
	

	
	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	TAK
	

	
	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:
· mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
· alarm nieprawidłowego mocowania.
· pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 
· automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
· automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
	TAK
	

	
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:
· podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),
· podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,
· prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,
· archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.
	TAK
	

	
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
	TAK
	

	
	Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana).
	TAK
	

	
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
	TAK
	

	
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	
	Waga do 2,5 kg
	TAK
	

	
	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz  +10% , -15% oraz 12 V DC
	TAK
	

	
Odp. Zamawiającego: Tak


Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne urządzenie Lucas 2 o poniższych parametrach w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego? 
  

	1 
	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
	Tak 
	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

	2 
	Zapewnienie stałej częstotliwości uciskania klatki piersiowej zawsze na taką samą głębokość 
	Tak 
	Zapewnienie stałej częstotliwości uciskania klatki piersiowej zawsze na taką samą głębokość 

	3 
	Główne elementy: deska pod plecy, rama, moduł uciskający 
	Tak 
	Główne elementy: deska pod plecy, zintegrowana rama z modułem uciskającym 

	4 
	Wymiary (po złożeniu) max. 60 x 53 x 24 cm 
	Tak 
	Wymiary (po złożeniu) max. 65 x 33 x 25 cm 

	5 
	Masa (z akumulatorem) ≤7,1 kg 
	Tak 
	Masa (z akumulatorem) 7,8 kg 

	6 
	Spełnia normy: IEC 60602-1, 
IEC 60601-1-2 
  
	Tak 
	Spełnia normy: IEC 60602-1, 
IEC 60601-1-2 
  

	Deska pod plecy 

	7 
	Wyposażona w punkty przeznaczone do mocowania ramy 
	Tak 
	Wyposażona w punkty przeznaczone do mocowania ramy z modułem uciskającym 

	8 
	Nie posiada żadnych części ruchomych 
	Tak 
	Nie posiada żadnych części ruchomych 

	Rama 

	9 
	Przeznaczona do utrzymywania modułu uciskającego nad pacjentem 
	Tak 
	Rama zintegrowana z modułem uciskającym 

	10 
	Wyposażona w zatrzaski, umożliwiające umocowanie ramy do deski pod plecy jednocześnie lub pojedynczo z lewej lub prawej strony 
	Tak 
	Wyposażona w zatrzaski, umożliwiające umocowanie ramy do deski pod plecy jednocześnie lub pojedynczo z lewej lub prawej strony 

	11 
	Nadaje się do stosowania u pacjentów dorosłych o wymiarach max: szerokość klatki piersiowej 46 cm, wysokość klatki piersiowej od 17 do 30 cm. 
	Tak 
	Nadaje się do stosowania u pacjentów dorosłych o wymiarach max: szerokość klatki piersiowej 45 cm, wysokość klatki piersiowej od 17 do 30,3 cm. 

	Moduł uciskający zintegrowany z ramą 

	12 
	Wyposażony w pulpit operatora, akumulator, tłok uciskający, podkładkę uciskającą 
	Tak 
	Wyposażony w pulpit operatora, akumulator, tłok uciskający, ssawkę uciskającą 

	13 
	Głębokość, częstość uciskania: zgodny z wytycznymi ERC 2015 
	Tak 
	Głębokość, częstość uciskania: zgodny z wytycznymi ERC 2015 

	14 
	Cykl pracy uciśnięć: 50% ± 5% 
	Tak 
	Cykl pracy uciśnięć: 50% ± 5% 

	15 
	Tryby uciskania: przebieg ciągły, 30:2 
	Tak 
	Tryby uciskania: przebieg ciągły, 30:2 

	16 
	Wyposażony w 3 jednorazowe podkładki uciskające lub ssawki 
	Tak 
	Wyposażony w 3 jednorazowe ssawki uciskające 

	Zarządzanie energią 

	17 
	Wyposażony w akumulator ładowalny litowo-jonowy o pojemności ≥ 3300 mAh. 
	Tak 
	Wyposażony w akumulator ładowalny litowo-jonowy- polimerowy o pojemności 3300 mAh. 

	18 
	Czas pracy: ≥ 1 godzina 
	Tak 
	Czas pracy: 45 minut 

	19 
	Czas ładowania akumulatora: max. 4h 
	Tak 
	Czas ładowania akumulatora: max. 4h 

	20 
	Zewnętrzny zasilacz 24V 
	Tak 
	Zewnętrzny zasilacz 24V oraz 240V w zestawie 

	Warunki otoczenia 

	21 
	Temperatura pracy: 0-40 °C 
	Tak 
	Temperatura pracy: 0-40 °C 

	22 
	Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C 
	Tak 
	Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C 

	23 
	Wilgotność 5-95% (bez kondensacji) 
	Tak 
	Wilgotność 5-95% (bez kondensacji) 

	24 
	Klasa szczelności/wodoodporność IP43 
	Tak 
	Klasa szczelności/wodoodporność IP43 

	Inne 

	25 
	Urządzenie wyposażone w port USB umożliwiający przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, takich jak konfiguracja ustawień, pobieranie danych i uaktualnianie oprogramowania, z poziomu komputera osobistego. 
	Tak 
	Urządzenie wyposażone w port serwisowy wewnątrz modułu uciskającego umożliwiający przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, takich jak konfiguracja ustawień, pobieranie danych i uaktualnianie oprogramowania, z poziomu komputera osobistego. 

	26 
	Komplet ma składać się z: deski pod plecy, 2x akumulatory, ramy, modułu uciskającego, torby, zasilacza AC, podkładek uciskających lub ssawek (3 sztuki), pas stabilizacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim. 
	Tak 
	Komplet składa się z: deski pod plecy, 2x akumulatory, ramy z modułem uciskającym, plecaka, zasilacza AC, ssawek uciskających (3 sztuki), pas stabilizacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim. 

	27 
	Gwarancja min. 12 miesięcy 
	Tak 
	Gwarancja 12 miesięcy 


  
  
Odp. Zamawiającego: Nie

Podpisał: Bohdan Diaków – specjalista ds. zam publ.

