Zał. Nr 2.1


	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Informacje ogólne 

	1
	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
	Tak
	

	2
	Zapewnienie stałej częstotliwości uciskania klatki piersiowej zawsze na taką samą głębokość
	Tak
	

	3
	Główne elementy: deska pod plecy, rama, moduł uciskający
	Tak
	

	4
	Wymiary (po złożeniu) max. 60 x 53 x 24 cm
	Tak
	

	5
	Masa (z akumulatorem) ≤7,1 kg
	Tak
	

	6
	Spełnia normy: IEC 60602-1,

IEC 60601-1-2


	Tak
	

	Deska pod plecy

	7
	Wyposażona w punkty przeznaczone do mocowania ramy
	Tak
	

	8
	Nie posiada żadnych części ruchomych
	Tak
	

	Rama

	9
	Przeznaczona do utrzymywania modułu uciskającego nad pacjentem
	Tak
	

	10
	Wyposażona w zatrzaski, umożliwiające umocowanie ramy do deski pod plecy jednocześnie lub pojedynczo z lewej lub prawej strony
	Tak
	

	11
	Nadaje się do stosowania u pacjentów dorosłych o wymiarach max: szerokość klatki piersiowej 46 cm, wysokość klatki piersiowej od 17 do 30 cm. 
	Tak
	

	Moduł uciskający

	12
	Wyposażony w pulpit operatora, akumulator, tłok uciskający, podkładkę uciskającą
	Tak
	

	13
	Głębokość, częstość uciskania: zgodny z wytycznymi ERC 2015
	Tak
	

	14
	Cykl pracy uciśnięć: 50% ± 5%
	Tak
	

	15
	Tryby uciskania: przebieg ciągły, 30:2
	Tak
	

	16
	Wyposażony w 3 jednorazowe podkładki uciskające lub ssawki
	Tak
	

	Zarządzanie energią

	17
	Wyposażony w akumulator ładowalny litowo-jonowy o pojemności ≥ 3300 mAh.
	Tak
	

	18
	Czas pracy: ≥ 1 godzina
	Tak
	

	19
	Czas ładowania akumulatora: max. 4h 
	Tak
	

	20
	Zewnętrzny zasilacz 24V
	Tak
	

	Warunki otoczenia

	21
	Temperatura pracy: 0-40 °C
	Tak
	

	22
	Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C
	Tak
	

	23
	Wilgotność 5-95% (bez kondensacji)
	Tak
	

	24
	Klasa szczelności/wodoodporność IP43
	Tak
	

	Inne

	25
	Urządzenie wyposażone w port USB umożliwiający przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, takich jak konfiguracja ustawień, pobieranie danych i uaktualnianie oprogramowania, z poziomu komputera osobistego.
	Tak
	

	26
	Komplet ma składać się z: deski pod plecy, 2x akumulatory, ramy, modułu uciskającego, torby, zasilacza AC, podkładek uciskających lub ssawek (3 sztuki), pas stabilizacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	27
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów. 

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................
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     (miejscowość, data) 




                  (podpis i pieczęć osób wskazanych 

           w dokumencie uprawniającym 

    do występowania w obrocie prawnym  

      lub posiadających pełnomocnictwo)

