	L.p.
	             Wymagane parametry i właściwości aparatu
	 
	 
	Tak/Nie

	 
	 
	 
	 
	

	1.
	System elektroforezy działający automatycznie:
	
	
	

	 
	          - aplikacja próbki na żel
	
	
	

	 
	          - rozdział
	
	
	

	 
	          - utrwalanie
	
	
	

	 
	          - barwienie
	
	
	

	 
	          - odbarwianie
	
	
	

	 
	          - suszenie próbki
	
	
	

	2.
	Aparat wykonuje następujące oznaczenia:
	 
	 
	

	 
	          - proteinogram (6 frakcji)
	
	
	

	 
	          - immunofiksacja, białko Bence- Jonesa
	
	
	

	3.
	Termin ważności odczynników min. 18 miesięcy
	
	
	

	4.
	Odczynniki przeznaczone do systemu dedykowane do jednego typu 
	

	 
	oznaczenia.
	 
	 
	

	5.
	Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrole)
	

	 
	oraz niezbędne, ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są i nie zawierają kwasu octowego i metanolu. 
	

	 
	
	 
	 
	

	6.
	Całkowita objętość próbki do analizy nie większa niż 10 ul.
	
	

	7.
	Aparat wykonuje rozdziały na niezagęszczonym materiale.
	 
	

	8.
	Całkowity czas wykonania elektroforezy maksimum 50 min.
	
	

	9.
	Aparat prowadzi utrwalanie metodą termiczną.
	 
	 
	

	10.
	Odczynniki do niewielkiej ilości próbek (proteinogram) od 3 do 8 próbek na 1 żelu.
	

	11.
	Instrukcja obsługi systemu w języku polskim.
	 
	 
	

	12.
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.
	
	
	

	13.
	Jednostka sterująca urządzeniem skanującym - komputer zewnętrzny PC.
	

	14.
	Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram i immunofiksacja)
	

	15.
	Automatyczne tworzenie bazy danych pacjentów (wykresy i rozdziały).
	
	

	16.
	Czas skanowania żelu - poniżej 2 min.
	 
	 
	

	17.
	Prezentacja wyników za pomocą: wykresu -  zeskanowanego rozdziału elektroforetycznego, stężenia białka całkowitego, wartości liczbowych dla uzyskanych frakcji (wartości procentowe i stężenie w g/dl, proporcji albumina/globulina).
	

	 
	Informacje zawarte w liście roboczej obejmują dane demograficzne 
	

	 
	 pacjenta.
	

	 
	
	
	
	

	18.
	Aparat oblicza w sposób półilościowy ilość białka z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne).
	

	 
	
	 
	 
	

	19.
	Aparat posiada funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta.
	

	20.
	Kontrola jakości rozdziału elektroforetycznego w oparciu o surowicę kontrolną N (surowica kontrolna prawidłowa) i surowicę P ( surowica kontrolna patologiczna ).
	

	21.
	System operacyjny komputera - Windows XP.
	
	
	

	22.
	Zewnętrzna drukarka - wydruk czarno-biały A5.
	 
	 
	

	23.
	Możliwość przesyłania do sieci laboratoryjnej krzywej (proteinogram).
	

	24.
	Aparat nie starszy niż z 2007 roku.


	

	25.
	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. Wykonawca zapewni dostawę stołu pod analizator.


	

	26.
	Okres dzierżawy i gwarancji przez 48 miesięcy (bezpłatne: dojazdy i usługa serwisowa, materiały zużywalne, naprawy i przeglądy techniczne).


	

	27.
	Czas reakcji serwisu 24 godziny. Powyżej 24 h niesprawności analizatora firma zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach.


	

	28.
	Przeglądy oraz wszelkie niezbędne materiały do przeglądów po stronie wykonawcy.


	

	29.
	Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego KS – SOLAB firmy Kamsoft.


	

	30.
	Szkolenie personelu Laboratorium  z obsługi aparatu oraz interpretacji wyników (2 dni).   


	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	


